










MF-61(X)微机保护测控

MC60系列数显电力仪表7
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Xsmart



VA （G） 12

产品代号

VAsmart

产品结构

缺省：手车式
（G）：固定式

— 额定电压

12:12kV

/

1250

额定电流

630A、1250A、
1600A、2000A、
2500A、3150A、
4000A

额定短路
开断电流

31.5

25kA、
31.5kA、
40kA

—

P

灭弧室结构

P：固封极柱
缺省：绝缘筒



25,31.5,40

63,80,100

63,80,100

25,31.5,40

《60(630A-1250A)

《40(1600A-4000A)

630,1250,1600,2000,2500,3150,4000









MF-61（D）系列微机保护测控装置是根据电力系统自动化及无人值守的需求，总

结国内外发电厂、变电站微机保护及控制的先进经验，研制出新一代具有可编程

技术的数字式继电保护测控终端。它所具有的强大、灵活的保护和控制可编程功

能，可最大限度的满足用户的要求，改变了以往微机保护 装置型号繁杂、备品备

件困难的局面。该系列产品基于各种顶尖硬件、顶尖技术，采用大容量、资源冗

余设计，使其各项指标均达到国内领先水平。其突出特点是功能强大，应用灵

活，稳定可靠。

★ 高精度测量及可靠性设计

★ 精准校时及通讯规约可选设计

★ 全面的事故分析记录及逻辑可遍程功能

★ 友好的人机交互界面及全铝合金机身材质

★ 彩色液晶大屏、带一次图、多功能数显仪表显示等功能

产 品 概 述

产 品 特 点

适 用 范 围

适用于110KV及以下电压等级电网的保护、控制、测量和监视。可用于不同

的主接线方式，如单母线，双母及多母线方式接线；支持不同类型的电网，

如中性点不接地系统，经消弧线圈接地系统和小电阻接地系统。

产 品 概 述

产 品 特 点

适 用 范 围

侧视图 屏柜开孔示意图MF-61（D）装置前视图 端子定义图

产 品 尺 寸
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MF-61（D） 微机保护测控装置

真兰电气（上海）有限公司
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告警

事故

故障

合位
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备用
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复归 退出
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Ua+

Ub+

Uc+

U0+

MIa+
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MIc+

Ia+

Ib+

Ic+

3I0+

Ux+

Ix+

DC1+

Ua-

1K 开入1 开入18

开入19

开入20

开入21

开入22

开入23

开入24

开入25

开入26

检修状态

公共端

IRIG-B+

IRIG-B-

485A-1

485B-1
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485B-2

以太网

开入2
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公共端

-KM

+KM

合闸接点
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装置失电
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MF-61（X）系列微机保护测控装置是根据电力系统自动化及无人值守的要求，

总结国内外变电站、发电厂的需求，研制出来的一款集保护、测控、遥控、遥

信、遥脉于一体的新一代厂站综合自动化保护装置，该产品具有保护、遥测、

遥信、遥脉、遥调、遥控功能，可实现对厂站全方位的控制和管理，为发电厂

及变电站的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。

★ 抗干扰及通用性强

★ 高精度测量及可靠性设计

★ 高性能CPU及精准校时功能

★ 全面的事故分析记录及逻辑可遍程功能

★ 友好的人机交互界面及全铝合金机身材质

端子定义图装置侧视图MF-61（X）装置前视图 屏柜开孔示意图
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MF-61（X） 微机保护测控装置

真兰电气（上海）有限公司
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F14

F13

F16
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1K

2K

3K

4K

5K

6K

7K
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10K

8K
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工作电源+

工作电源-

合闸接点

跳闸接点

合闸出口

跳闸出口

跳位监视

合位监视

KM-

KM+

适用于35KV及以下电压等级的发、输、配、变电工程项目，该装置

在恶劣环境下（如低温、潮湿、强电磁场干扰、腐蚀性场所、高海

拔、高湿、多雷电等）能长期、可靠运行，产品兼容性强。
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产 品 尺 寸

6 6MF-61(X)微机保护测控装置 MF-61(X)微机保护测控装置
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7 7MC60系列数显电力仪表
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MC60系列数显电力仪表
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